
ENVASE METÁLICO RECUPERADO 
HOMOLOGADO ADR

      HOMOLOGADO ADR CLASE II / III capacidad 
200L

•	 Control de estanqueidad con comprobación del 100% 
de los envases.

•	 Diferentes categorías. Para materias primas y residuos.

•	 Disponibles en dos tapones y cierre ballesta.

•	 Total garantía.

•	 Contribuye a la reducción de emisiones de CO2.

Personalización en colores y en serigrafía.
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REF. CAPAC. DESCRIPCIÓN
DOS TAPONES. HOMOLOGACIÓN UN1A1/Y-Z

5000 200L Cierre dos tapones 2” + 3/4”. Interior Epoxi Fenólico. Categoría I
5001 200L Cierre dos tapones 2” + 3/4”. Interior Chapa. Categoría I
7003 200L Cierre dos tapones 2” + 3/4”. Interior Indistinto. Categoría Residuos.

CIERRE DE BALLESTA. HOMOLOGACIÓN UN1A2/Y-Z
7000 200L Cierre de ballesta. Interior Epoxi Fenólico. Categoría I
7009 200L Cierre de ballesta. Interior Indistinto. Categoría Residuo

   Síguenos a través de:

Opciones:

- Serigrafía.

- Colores.

- Junta de estanqueidad (1A2)

- Tapones con válvula (1A1)


